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@ Videotextdecoder mit fernsehprogrammspezifischer Videotextabspeicherung 

Bei einem Videotextdecoder mit einem Speicher zur Ab- 
speicherung des Inhattes von n Videotextseiten, einer Ein- 
richtung zur Eingabe von Befehlen und einem Mikrocompu- 
ter, derdie Auswertung der eingegebenan Befehle und die 
Speichersteuerung vornimmt, wird vorgeschlagen. iedem 
einzelnen Fernsehprogramm eine oder mehrere Seiten- 
nummem der von der zugehdrigen Programmquelle gesen- 
deten Videotextseiten fest zuzuordnen, so da& beim Ein- 
schalten des Fern3ehempf angers und beim Programm- 
wechsel automatisch die dem momentan empfangenen 
Fernsehprogramm zugeordneten Videotextseiten irn Spei- 
cher abgelegtwerden. 
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Patentanspruche 



1. Videotextdecoder mit 

— einem Speicher zur Abspeicherung des In- 
haltes von n Videotextseiten, 

— einer Einrichtung zur Eingabe von Befeh- 
len, 

— und einem Mikrocomputcr, dcr die Aus- 
wertung der eingegebenen Befehlc und die 
Speichersteuerung vornimmt, 

dadurch gekennzeichnet, 

— daB mittels der Einrichtung zur Eingabe 
von Befehlen einzeinen Fernsehprogrammen 
eine bder mehrere Seitennummern der von 
der jeweiligen Programmquelle gesendeten 
Videotextseiten zugeordnet werden, und 

— daB beim Einschalten des Fernsehempfan- 
gers und beim Programmwechsel automatisch 
die dem momentan empfangencn Fernsehpro- 
gramm zugeordneten Videotextseiten im Spei- 
cher abgelegt werden. 

Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Videotext- 
decoder mit einem Speicher zur Abspeicherung des In- 
haltes von n Videotextseiten, einer Einrichtung zur Ein- 
gabe von Befehlen und einem Mikrocomputer, der die 
Auswertung der eingegebenen Befehle und die Spei- 
chersteuerung vornimmt 

Ein solcher Videotextdecoder ist beispielsweise aus 
der Zeitschrift "Valvo. TI 840 314, Videotext-Decoder 
der 2. Generation — das Valvo Konzept mit den Schal- 
tungen SAA 5230 und SAA 5240" bekannt Die Aufga- 
ben eines solchen Videotextdecoders bestehen wesentli- 
chen darin, aus dem ihm zugefOhrten FBAS-Signal die 
Videotextinformation abzutrennen, in einem Speicher 
(RAM) abzulegen und Synchronsignale zur Darstellung 
der Videotextinformation (evtl. gemeinsam mit der Bild- 
information) auf dem Bildschirm eines Fernsehempfan- 
gers zu erzeugen. Die Auswahl der gewunschten Video- 
textinformationen aus einer Vielzahl vom Sender ange- 
botener, durchnumerierter Videotextseiten erfolgt bei- 
spielsweise mittels einer Fernbedienung. Die mittels der 
Fernbedienung eingegebenen Befehle werden vom Mi- 
krocomputer decodiert Der Mikrocomputer steuert 
ferner den Speicher, in dem der Inhalt der gewunschten 
Videotextseiten) abgespeichert wird. Die im Speicher 
abgelegte Videotextinformation wird einem Zeichenge- 
nerator zugefuhrt und dort in zur Darstellung auf dem 
Bildschirm geeignete R, G, £-Signa!e umgewandelt Die 
Wartezeit auf die (nachste) gewOnschte Videotextseite 
ist bei dem bekannten Videotextdecoder gering, da er 
mehrere Videotextseiten gleichzeitig suchen und ab- 
speichern kann. Folglich sind — wahrend der Benutzer 
die erste abgespeicherte Seite liest — weitere Seiten 
bereits abgespeichert Diese Seiten kdnnen unter Ver- 
wendung der Fernbedienung verzogerungsfrei auf dem 
Bildschirm dargestellt werden. 

Die Anzahl der Videotextinformationen ausstrahlen- 
den Fernsehsender ist bis heute vergleichsweisc gering. 
In absehbarer Zukunft werden jedoch immer mehr Sen- 
der bzw. Programmquellen den Zuschaucrn Vidcotcxl- 
sendungen liefern. Auch die Anzahl der pro Programm- 
quelle angebotenen Videotextseiten wird mehr und 



mehr steigen. UnterstOtzt wird dieser Effekt auch noch 
durch die Moglichkeit des ianderQbergreifenden Emp- 
fangs von Fernsehsendungen, beispielsweise tiber Satel- 
liten. Die Art von informationen, die von den einzeinen 

5 Sendern bzw. Programmquellen unter den einzeinen 
Seitennummern angeboten wird, ist yon Programm- 
quelle zu Programmquelle unterschiedlich. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu- 
grunde, einen Videotextdecoder der im Oberbegriff des 

to Anspruchs t angegebenen Art derart weiterzubilden, 
daB auch bei einer Vielzahl von Videotextinformationen 
anbietenden Programmquellen eine verzogerungsfreie 
Anwahl dieser Seiten mdglich ist und stets die vom Be- 
nutzer gewunschten, programmquellenspezifischen Vi- 

15 deotextseiten abgespeichert sind. 

Diese Aufgabe wird durch die im kennzeichnenden 
Teil des Patentanspruchs angegebenen Merkmale ge- 
lost 

Die Vorteile der Erfindung bestehen im wesentlichen 

20 darin, daB der Benutzer durch (veranderbare) Vorpro- 
grammierung festlegen kann, welche Videotextseiten er 
bei welcher Programmquelle bevorzugt sehen will. 
Beim spateren Einschalten des Fernsehgerats oder bei 
einem Programmwechsel sucht der Videotextdecoder 

25 automatisch heraus, welche Videotextseiten der mo- 
mentanen Programmquelle der Benutzer bevorzugt se- 
hen will und legt den Inhalt dieser Seiten automatisch im 
Speicher ab. AnschlieBend kann durch Betatigung einer 
Taste auf der Fernbedienung jede der gewunschten Sei- 

30 ten verzogerungsfrei auf dem Bildschirm des Fernseh- 
empfangers dargestellt werden. Weitere vorteiihafte Ei- 
genschaften des beanspruchten Videotextdecoders er- 
geben sich aus einem Ausfuhrungsbeispiel, welches im 
folgenden anhand der Tabellen 1 und 2 naher eriautert 

35 wird. 

Die Tabelle 1 zeigt das Videotextangebot eines Fern- 
sehsender A, welches aus den Videotextseiten 100, 110, 
120, 130, 140, 150, 160 und 170 besteht. Diese Videotext- 
seiten enthalten aktuelle Nachrichten (Seite 100), Er- 

40 gebnisse der FuBball-Bundesliga (Seite 110), Tabelle der 
FuBball-Bundesliga (Seite 120X nachster Spieltag der 
FuBball-Bundesliga (Seite 130), Pollenflugvorhersage 
(Seite 140), Wetterbericht (Seite 150), Aktienkurse (Sei- 
te 160) lind Wahrungskurse (Seite 170); 

45 Die Tabelle 2 zeigt das Videotextangebot eines Fern- 
sehsehders B, Welches aus den Videotextseiten 100, 200, 
300, 310 und 400 besteht Diese Videotextseiten enthal- 
ten das Bergsteigerwetter (Seite 100), aktuelle Nach- 
richten (Seite 200), r Ergebnisse der ostenr. FuBball-Bun- 

50 desliga (Seite 300); f abetfe der Astern FuBball-Bundesli- 
ga (Seite 310) und die Pollenflugvorhersage (Seite 400). 

Derartige Tabellen kann der Benutzer beispielsweise 
den ebenfalls im Rahmen des Videotextangebotes ge- 
sendeten oder druckschriftlich verbreiteten Videotext- 

55 ubersichttafeln entnehmen. 

Den Benutzer interessieren beispielsweise vom Vi- 
deotextangebot des Senders A insbesondere die Seiten 
100, 130, 1 10, 120 und 130 sowie vom Angebot des Sen- 
ders B insbesondere die Seiten 300 und 310, und zwar 

go jeweils in der angebenen Reihenfolge. 

Die Zuordnung der gewunschten Seitenumrnern zu 
den jeweiligen Sendern bzw. Programmquellen kann 
wie folgt geschehen. Der Benutzer schaltet mittels der 
Fernbedienung des Fernsehempfangers auf das ge- 

65 wunschte Programm urn (beispielsweise entspricht die 
Programmquelle A der Taste "1" auf der Fernbedie- 
nung). AnschlieBend wechselt er — ebenfalls mittels ei- 
ner auf der Fernbedienung vorgesehenen Taste — vom 
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Fernsehsender: B. 



^Fernsehbetrieb 1 ' in den "Videotextbetrieb". Dann pro- 
grammiert er rnittels der Fernbedienung die genannten 
Seitennummern (100, 140, 110, 120 und 130) ein. Diese 
werden jeweils durch Betatigung einer n Memory"-Taste 

bestatigt bzw. abgespeicherL Das hat zur Folge, daB der s Videotextangebot 
Videotextdecoder bei jeder spateren Umschaltung auf 
die Programmquelle A (rnittels der Taste 1} bzw. bei der 
EinschaJtung der Programmquelle <A (beispielsweise aus 
dem Bereitschaftsbetrieb des Gerates) autornatisch die 
Seitennummern I00 t 140. 110, 120 und 130 heraussucht io 
und den Inhalt dieser Seiten im Speicher ablegt, so daB Seite 310 
diese Seiten bei Bedarf verzdgerungsfrei auf dem Bild- Seite 400 
schirm des Fernsehempfangers dargestellt werden k5n- 
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Ta belle 2 



Seite 100 
Seite 200 
Seite 300 



Aktuelle Nachrichten 
Bergsteiger wetter 

Ergebnisse der 6sterr. FuQball-Bundesii- 
ga 

TabeJIe der 6sterr. FuGbalt-Bundesliga 
Pbllenflugvorhersage 



Die Zuordnung der Seitennummern 300 und 310 zum 
Sender B bzw. zur Programmquelle B erfolgt ebenso, 
wie es im Zusammenhang mit dem Sender A bzw. der 
Programmquelle- A erlautert wurde. Der Benutzer 
schaltet rnittels der Fernbedienung den Fernsehempf&n- 
ger auf das gewflnschte Programm um. AnschlieQend 20 
wechselt er vom "Fernsehbetrieb" in den "Videotextbe- 
trieb". Dort progranuniert er rnittels der Fernbedienung 
die Seitennummern 300 und 310 ein und bestatigt diese, 
Auf diese Art und Weise ist es mSglich, jedem Fern- 
sehpfogramm eine gewunschte AnzahJ n (beim em- 
gangs genannten Videotextdecoder ist n hochstens 
gleich 8) von Seitennummern fest zuzuordnen. Der In- 
halt dieser Seiten wird autornatisch im Speicher des 
Videotextdecoders abgelegt, sobald rnittels der Fernbe- 
dienung das zugehdrige Programm eingeschaltet wur- 
de, und kann damit verz5gerungsfrei auf dem Display 
dargestellt werden. 

Die Zuordnung der Seitennummern zu den einzelnen 
Programmquellen kann auch auf andere Art und Weise 
erfolgen. Beispielsweise kann eine Obersichtsseite (sie- 
he gleichzeitig eingereichte Patentanmeldung "Mikro- 
computergesteuerter Videotextdecoder") auf dem Bild- 
. schirm des Fernsehempfangers dargestellt werden, die 
einzelnen Seiten blockweise eingegeben und der ge- 
samte Block einem bestimmten Programm zugeordnet 40 
werden, Zur Erhdhung der ObersichtJeit kdnnen auf der 
Obersichtsseite und/oder im Textbetrieb (im Textbe- 
trieb wird in der Kopfzeile einer Videotextseite die je- 
weilige Blocknummer angezeigt) zugeordnete Blocke 
andersfarbig markiert werden als nicht zugeordnete as 
Blocke. 
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Tabelle 1 
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Fernsehsender: A 
Videotextangebot: 



Seite 100 Aktuelle Nachrichten 

Seite 110 Ergebnisse der FuOball-BundesIiga 55 

Seite 120 Tabelle der FuBbail-Bundesliga 

Seite 130 Nachster Spieltag der FuBball-Bundesli- 
ga 

Seite 140 Pollenflugvorhersage 

Seite 150 Wetterbericht * 60 

Seite 150 Aktienkurse 

Seite 170 Wahrungskurse 
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